
T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A

• Micrófono profesional para armadu-
ras y suelo

• Manejo sencillo con una sola mano

• Vibrophon de alta sensibilidad y gran 
robustez

• Calidad de sonido clara y sin ruido 
propio

LOG1A
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Ámbito de suministro

• Equipo de mano LOG1A con Vibro-

phon incorporado

• Auricular de radio y de cable

• Barras de prolongación y trípode

• Baterías

• Maletín de transporte

El LOG1A ha demostrado en miles 
de ocasiones ser un equipo de loca-
lización previa de alta precisión, con 
una óptima relación precio/presta-
ciones. Es el elemento principal del 
parque de equipos de medida del 
técnico de localización de fugas.

Aplicación
El Vibrophon se coloca en el punto de 
medida mediante un garfio magnéti-
co de alta potencia (Neodym). El nivel 
de ruido medido se representa como 
indicación numérica en una pantalla 
grande, y se actualiza constantemen-
te. Como ayuda, el ruido de fuga pue-
de escucharse mediante un auricular 
de radio o de cable.
Para la medición en terrenos blandos 
o firmes se dispone de diferentes ac-
cesorios de adaptación. Los ruidos 
de interferencia pueden suprimirse 
mediante la selección manual de fil-
tros de paso alto o bajo.
Básicamente, en las mediciones de 
cuerpo y de suelo, puede decirse 
que, cuanto mayor es el nivel de ru-
ido medido, tanto más cerca está el 
punto de fuga. Si no hay ruidos per-
ceptibles, puede considerarse que el 
sector de conducción está intacto.
Como regla general pueden identifi-
carse puntos de fuga en una distan-
cia de hasta 300 m, dependiendo del 
material de la tubería y de la presión 
de trabajo.

LOG1A  -  Técnica avanzada para la localización profesional 
 de pérdidas !
Micrófono móvil para armaduras y suelo, con propiedades de medida sobresalientes, para localización acústica de 
fugas en tuberías de agua bajo presión.
El LOG1A, a través de un Vibrophon de alta sensibilidad conectado mediante un cable, ofrece la posibilidad de 
realizar medidas acústicas en armaduras, bocas de riego, conexiones domésticas, etc., así como mediciones 
acústicas en el suelo, en diferentes terrenos. La combinación de ambos métodos de medida proporciona una de-
limitación expresiva del punto de fuga, incluso en la fase de localización previa.


