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Métodos de empotrado
Las	unidades	Ortomat	se	integran	en	
la	 red	 de	 distribución	 sin	 necesidad	
de	 obra.	 Una	 interesante	 posibilidad	
de	 empotrado	 es	 la	 ofrecida	 por	 las	
bocas	 de	 riego	 vonRollhy5000S,	 von-
Rollhyclassic,	 vonRollhyplus	 und	 vonRoll-
hytech	 de	 la	 empresa	 vonRoll.	 Otras	
posibilidades	 de	 adaptación	 son	 las	
llaves	de	paso,	pozos	de	distribución,		
instalaciones	domésticas	o	perforacio-
nes.

Captación de datos
Los	datos	de	 ruido	de	 las	 secciones	
de	 línea	 se	 guardan	 en	 el	 sistema	
electrónico	de	medida	de	los	equipos	
Ortomat,	 y	 están	 disponibles	 para	 la	
transmisión	 durante	 los	 tiempos	 de	
emisión	programables.	 Los	 datos	de	
medida	 se	 reciben	 y	 se	 guardan	 en	
memoria	 intermedia	 en	 campo	 en	 el	
controlador.	En	cuanto	se	alcanza	un	
punto	 de	 medida,	 en	 el	 controlador	
suena	 un	 pitido	 que	 indica	 el	 alma-
cenamiento	en	memoria	de	los	datos	
de	medida,	al	 tiempo	que	suena	una	
señal	 acústica,	 informando	 sobre	 si	
„hay	fuga“	o	„no	hay	fuga“.	En	la	pan-
talla	 gráfica	 del	 controlador	 pueden	
visualizarse	y	analizarse	 los	datos	de	
medida,	 en	 representación	 numérica	
y/o	 gráfica.	 La	 transferencia	 al	 PC	
permite	el	 análisis	 y	 la	memorización	
de	los	datos.

Como	 opción,	 se	 dispone	 de	 un	
transmisor	por	red	de	radio	que	facili-
ta	el	envío	automático	de	los	datos	a	
la	central	de	cálculo	de	la	distribución	
de	agua.	De	esta	 forma	puede	pres-
cindirse	de	la	lectura	de	campo,	pro-
porcionando	una	transferencia	directa	
y	sin	retardos.	Los	puntos	de	fuga	se	
comunican	inmediatamente.

vonRollortomat - Vigilancia per-
manente de pérdidas en redes de 
distribución de agua potable ente-
rradas
Para	la	vigilancia	permanente	de	pér-
didas,	 se	 incorporan	 unidades	 Orto-
mat	(logger	de	datos)	empotradas	en	
la	distribución	de	agua,	de	forma	que	
la	 red	 de	 distribución,	 junto	 con	 las	
acometidas,	se	somete	a	verificación	
en	superficie	de	ruidos	de	pérdidas.	El	
análisis	se	aplica	a	las	estructuras	de	
ruido	de	los	períodos	de	bajo	consu-
mo,	entre	las	02.00	y	las	04.00	horas.	
Los	 equipos	 Ortomat	 van	 provistos	
de	un	microprocesador	y	un	software	
inteligente,	 que	 deciden	 directamen-
te	sobre	el	estado	de	pérdida,	tras	el	
período	 de	 medición.	 Los	 puntos	 de	
pérdida	se	 localizan	 inmediatamente,	
y	 quedan	 dispuestos	 para	 realizar	 la	
lectura	por	radio	de	la	distribución	de	
agua.	 En	 el	 sistema	 Ortomat,	 la	 dis-
posición	 de	 la	 batería	 está	 regulada	
de	forma	que,	dependiendo	de	la	pro-
gramación,	puede	alcanzar	una	auto-
nomía	de	más	de	7	años.

Aplicación
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Las	 informaciones	del	 sistema	de	vi-
gilancia	 también	 pueden	 visualizarse	
y	procesarse	en	el	software	de	PC	del	
Ortomat.
Cuatro	 ventanas	 de	 gran	 claridad	
permiten	la	programación,	vigilancia	y	
análisis	de	todo	el	sistema.	El	software	
gestiona	los	puntos	de	medida	incor-
porados,	y	presenta	los	resultados	de	
medida	con	toda	claridad.	Para	la	vi-
sualización	de	 los	puntos	de	medida	
instalados	en	la	red	de	distribución	se	
dispone	 opcionalmente	 del	 Ortomat-
GIS	 con	 el	 software	 correspondien-
te.	 Ortomat-GIS	 es	 una	 herramienta	
de	 tarjetas	de	grandes	prestaciones,	
basada	en	los	datos	digitales	actuales	
de	 las	 conducciones	 de	 distribución	
de	agua.

Experiencia con el sistema 
Ortomat

El	 sistema	 Ortomat	 funciona	 ya	 en	
más	 de	 500	 comunidades	 de	 Suiza,	
así	 como	 a	 escala	 internacional,	 y	
convence	por	su	eficaz	 identificación	
prematura	de	 las	pérdidas.	Los	pun-
tos	 de	 fuga	 pueden	 identificarse	 en	
una	 fase	 temprana	 de	 su	 aparición,	
antes	 de	 que	 se	 originen	 daños	 im-
portantes	posteriores.
Las	reparaciones	pueden	planificarse,	
reduciéndose	así	drásticamente	el	nú-
mero	de	intervenciones	nocturnas	de	
urgencia.	 Las	 redes	 de	 distribución	
de	agua	que	funcionan	con	el	sistema	
Ortomat	 mejoran	 considerablemente	
sus	pérdidas	de	agua	ya	en	el	primer	
año	de	explotación.

Los	 datos	 de	 medida	 pueden	 ana-
lizarse	 y	 valorarse	 directamente	 en	
campo	 mediante	 el	 controlador.	 La	
clara	 pantalla	 gráfica	 del	 equipo	 de	
mano	muestra	 los	resultados	de	me-
dida	de	los	últimos	40	días.	Se	utiliza	
una	 barra	 de	 medida	 por	 día,	 que	
corresponde	 al	 valor	 de	 ruido	 más	
bajo	medido	en	la	última	noche.

Análisis de los datos de medida

Pantalla del controlador


